
Высококачественная капельная лента
из первичных полимеров с завода-изготовителя

в г. Ростове-на-Дону 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИОЛА» 

Место нахождения: 346065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 12 “г” 

ОГРН 1166196094382 ИНН 6164109953 КПП 616601001 

р/с 40702810101000017474 в ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

к/с 30101810100000000715 БИК 041806715 

Единый тел.: 8 (800) 550-51-03, Тел.: 8 (863) 296-38-38, E-mail: viola-lenta@mail.ru, Web: www.voila-rus.com 

Все о капельной ленте Viola и он-лайн заказ:    www.viola-rus.com

Единый телефон заказа капельной ленты:    8 (800) 550-51-03

3000m
Длина 
катушки

ПЕРВИЧНЫЕ
ПОЛИМЕРЫ

ЗАЩИТА ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТА

ЭКОЛОГИЧНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ

www.viola-rus.com

капельная лента
Производитель капельной ленты:

ООО “ВИОЛА”

346065, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Орская, 12Б

8 (800) 550-51-03

Толщина стенки:

Шаг капельницы:

Диаметр:6 mils     8 mils

16 mm

100 mm     200 mm 300 mm     400 mm 500 mm     600 mm

500m

ПЕРВИЧНЫЕ
ПОЛИМЕРЫ

ЗАЩИТА ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТА

ЭКОЛОГИЧНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ

www.viola-rus.com

Длина 
катушки

капельная лента
Производитель капельной ленты:

ООО “ВИОЛА”

346065, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Орская, 12Б

8 (800) 550-51-03

Толщина стенки:

Шаг капельницы:

Диаметр:6 mils     8 mils

16 mm

100 mm     200 mm 300 mm     400 mm 500 mm     600 mm

1000m
Длина 
катушки

ПЕРВИЧНЫЕ
ПОЛИМЕРЫ

ЗАЩИТА ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТА

ЭКОЛОГИЧНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ

www.viola-rus.com

капельная лента
Производитель капельной ленты:

ООО “ВИОЛА”

346065, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Орская, 12Б

8 (800) 550-51-03

Толщина стенки:

Шаг капельницы:

Диаметр:6 mils     8 mils

16 mm

100 mm     200 mm 300 mm     400 mm 500 mm     600 mm

  500START

  1000STANDART

  3000PRO

Капельная лента 500 м.

Капельная лента 1000 м.

Капельная лента 3000 м.

1680
руб./шт.

3,36 руб./м.

3210
руб./шт.

3,21 руб./м.

9450
руб./шт.

3,15 руб./м.

Капельная лента для использования в частных 

подсобных хозяйствах, малых фермах, теплицах.

Капельная лента для использования в фермерских 

хозяйствах, а так же в теплицах большого 

и среднего размеров.

Капельная лента для профессионального 

использования в крупных фермерских хозяйствах 

в условиях открытого грунта.

Диаметр шланга

Толщина стенки

Тип капельницы

Шаг капельницы

Расход воды на 1 капельницу

16 мм

8 mils / 0,20 мм

Щелевая

100,200,300,400,500,600 мм

1,2 л/ч

Диаметр шланга

Толщина стенки

Тип капельницы

Шаг капельницы

Расход воды на 1 капельницу

16 мм

8 mils / 0,20 мм

Щелевая

100,200,300,400,500,600 мм

1,2 л/ч

Диаметр шланга

Толщина стенки

Тип капельницы

Шаг капельницы

Расход воды на 1 капельницу

16 мм

8 mils / 0,20 мм

Щелевая

100,200,300,400,500,600 мм

1,2 л/ч

ПЕРВИЧНЫЕ
ПОЛИМЕРЫ

ЗАЩИТА ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТА

22.02.2017

Собственное производство       Доставка во все регионы РФ      Специальные условия оптовикам
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